
 

   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generador de ozono para tratamiento ambiental de producción continua. 
 
  

 
 



 

 

   

 

 
 
Ozonizador K-100 y K-200 de la serie mural Standard de King-ozono es un dispositivo 
para tratamiento ambiental para su instalación en la pared. Equipo comercial 
económico para la desinfección ambiental de interiores y eliminación de todo tipo 
de olores y agentes contaminantes del aire derivados de compuestos orgánicos y 
químicos. Obteniendo ambientes limpios, agradables y sin olores. 
 
Generador de ozono de baja emisión de ozono regulable en 2 potencias, tecnología 
de descarga en corona silenciosa, la generación de ozono se produce al atravesar el 
aire ambiente a través de lámparas de gas neón de gran calidad y fiabilidad. 
Incorpora rejillas en el frontal que permite renovar el ozono generado del interior al 
ambiente.  
 
Su sencilla instalación se realiza mediante un anclaje para la pared (incluidos) y 
conexión a la red eléctrica. Fijar el equipo a una altura entre 180 y 200 cm con una 
distancia del techo de 20 cm aprox. No tapar las rejillas de ventilación del equipo. 
 
Gracias al poder germicida del ozono los ozonizadores de la serie STANDARD 
resultan eficaces en la eliminación de todo tipo de microorganismos, obteniendo 
ambientes limpios, agradables y sin olores. 
 
Una solución económica para neutralizar todo tipo de olores y desinfección del aire 
interior. Crea un ambiente interior libre de gérmenes y oxigenado con olor a aire 
fresco. 
 
 
Donde se utiliza: 
Especialmente indicado para en ambientes interiores como WC públicos, cuartos de 
basuras, comercios, oficinas, centros educativos, empresas, teatros y hoteles. 

 
Ventajas prácticas: 
Tratamientos de desodorización en ambientes interiores 
Destruye olores de origen biológico; bacterias, hongos y virus, COV, etc 
Mantenimiento del equipo económico. 
 
Características: 
Rejillas de entrada y salida del aire para una corriente de aire constante. 
Mantenimiento del equipo económico.  
Fabricación europea. 
 
 



 

 

   

 

 
 
Ficha técnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incluye: 

• Generador de ozono 

• Cable alimentación eléctrica 1.8 m 

• Manual del usuario 

• Escarpias inox y tacos para fijación en pared. 

  

STANDARD K-100 K-200 

Producción ozono 30 mgO3/h 60 mgO3/h 

Sistema producción ozono 

Aire ambiente 
Descarga corona 

Lampara neón 
1x100 mm 

Aire ambiente 
Descarga corona 

Lampara neón 
2x100 mm 

Referencia recambio lámpara 100 mm Cable 100 mm Cable 

Salida ozono ambiente ambiente 

Caudal ventiladores - - 

Tiempo regulable NO NO 

Alcance máximo* 10 m2 20 m2 

Alimentación eléctrica 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 

Potencia 4 W 5 W 

Fusible 0.5 A 0.5 A 

Construcción envolvente 
ABS ignifugo 

autoextingible 
ABS ignifugo 

autoextingible 

Peso 2,1 Kg 3,1 Kg 

Ancho x alto x fondo (mm) 125 x 115 x 205 125 x 115 x 205 

Filtro partículas - - 

Condiciones de trabajo Humedad 

Condiciones de trabajo Temperatura 

Código producto color BLANCO 22003 22005 



 

 

   

 

 
Tratamientos 
Tiempos de tratamiento orientativos para eliminación de olores en: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Accesorios 
 
Medidor concentración de ozono en ambiente.  
Programador horario digital semanal con sistema de almacenamiento memoria. 
 
 

 
 

 

Ambiente K-100 K-200 

Almacenes en general 10 m2 20 m2 

Aseos oficinas 8 m2 15 m2 

Aseos públicos 6 m2 10 m2 

Curación embutidos y Quesos - 10 m2 

Vestuarios 6 m2 12 m2 


