
 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OZONO AUTO, ozonizador ambiental de baja producción conector toma mechero. 
 
 

Descripción  
 
Generador de ozono compacto con tecnología descarga en corona silenciosa mediante 
lámparas de gas neón. Diseñado para purificar el ambiente interior en vehículos 
compatible con presencia de personas dado su baja emisión de ozono y concentración. 
Dilución del ozono mediante ventilación del interior del vehículo. Fabricado en plástico ABS. 
 
 
Elimina partículas contaminantes y/o nocivas para la salud, proporcionando bienestar y 
seguridad, que proporciona higiene 
 
Su poder bactericida, virulicida y deodorante, erradica de raíz posibles contagios y olores. 
 
FUNCIONAMIENTO 
 
Su funcionamiento es sencillo, bastará conectarlo a la toma de corriente (tipo mechero) 
cada vez que deseemos su puesta en marcha. Con 20/30 minutos de funcionamiento es 
suficiente para eliminar microorganismos, olor a tabaco y otros...  
 
INSTALACION 
 
1. Fijar el equipo con las dos tiras de cinta autoadhesiva en una superficie lisa y limpia, 

apretar la tira en la posición deseada (la adherencia a la superficie será optima 
pasadas 24 hrs.) 

2. Es recomendable fijar el equipo cerca de una toma de salida de aire para diluir el 
ozono en el mayor volumen posible.  

3. Introducir el conector a la toma de corriente (mechero) del vehículo  
  

Generador de Ozono Aire 
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Donde se utiliza: 
Indicado para interior de vehículos, taxis, ambulancias, camiones, embarcaciones…  

 
Ventajas prácticas: 

• Tratamiento de desodorización en ambientes interiores 
• Crea un ambiente interior libre de gérmenes, oxigenado, limpio con olor a aire fresco 

sin necesidad de recargas ni productos químicos. 
• Instalación sencilla. 
• Bajo coste de mantenimiento. 

 
Características: 

• Rejillas de entrada y salida del aire para una corriente de aire constante. 
• Instalación sencilla, fijación con cinta autoadhesiva.  
• Fabricación europea. 

 
Incluye: 

• Generador de ozono 

• Cable alimentación con toma mechero (12/24V) 

• Cinta autoadhesiva 
 

Ficha técnica 

 

OZONO AIRE TRANSPORTE OZONO AUTO 12V OZONO AUTO 24V 

Producción ozono 6 mgO3/h 6 mgO3/h 

Sistema producción ozono 
Aire ambiente 

Descarga corona  
Aire ambiente 

Descarga corona  

Funcionamiento Continuo Continuo 

Recambio Transformador 
Circuito Integrado 

2.500 V / 17.000 Hz 
Circuito Integrado 

2.500 V / 17.000 Hz 

Recambio lámpara ozono 
Lampara neón 
Ø15x38 mm 

Lampara neón 
Ø15x38 mm 

Salida ozono Frontal por ventilación 
natural 

Frontal por ventilación 
natural 

Conexión Toma 12V mechero Toma 24V mechero 

Alimentación eléctrica 12V D.C. 24V D.C. 

Potencia 3 W 4 W 

Fusible / Tamaño 2 A (6,3 x 30 mm) 2 A (6,3 x 30 mm) 

Construcción envolvente ABS autoextingible ABS autoextingible 

Peso 0,215 Kg 0,220 Kg 

Ancho x alto x fondo (mm) 109 · 40 · 63 109 · 40 · 63 

Embalaje 
Estuche cartón 

 130 x 80 x 50 mm 
Estuche cartón 

 130 x 80 x 50 mm 

Condiciones de trabajo Humedad 

Condiciones de trabajo Temperatura 
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