
 

  

K-600 SD / K-1000 SD / K-2000 SD
(GENERADOR DE OZONO AMBIENTAL) 

 



 

 

   

 K-600 SD K-1.000 SD K-2.000 SD 

PRODUCCIÓN OZONO 130 mg/h 195 mg/h 260 mg/h 

TRANSFORMADOR 
K.O. MOD. 33 

AIS H (3.350 V) 
K.O. MOD. 33 

AIS H (3.350 V) 
K.O. MOD. 33 

AIS H (3.350 V) 

LÁMPARAS PRODUCTORAS 
OZONO 

2 unid 
  26 x 200 mm 

3 unid 
  26 x 200 mm 

4 unid 
  26 x 200 mm 

ALIMENTACIÓN 230V~ 50Hz 230V~ 50Hz 230V~ 50H 

ELECTRO-VENTILADOR (SD) SI SI SI 

CONSUMO 19 W 20 W 21 W 

DIMENSIONES (mm) 210x350x100 210x350x100 210x350x100 
 

El diseño y las características técnicas pueden cambiar sin previo aviso a fin de mejorar el producto. 

• 
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Ambiente K-600 SD K-1.000 SD K-2.000 SD 

Aulas de Colegios y Guarderías 50 m² - -
Archivos y Bibliotecas 40 m² 60 m²

Aseos Oficinas 30 m² - -
Aseos Públicos 20 m² 30 m² -
Bares, Cafeterías, Pubs,  etc. 40 m² 60 m² -
Cocinas Restaurantes 20 m² 30 m² 50 m²

Carnicerías y Fruterías 50 m² - -
Clínicas, Centros de Estética, etc 50 m² 70 m² -
Comedores Públicos 40 m² 60 m²

Cuartos de Basura 10 m² 15 m² 20 m²

Curación de Embutidos y Quesos 20 m² 30 m² 40 m²

Gimnasios - Área de vestuarios 25 m² 40 m² -
Gimnasios - Área de ejercicios 50 m² - -
Oficinas de personal 50 m² 65 m² -
Tienda de Animales en general 25 m² 40 m² 55 m²

Tintorería y Lavanderías 20 m² 30 m² -
Sala Procesado de Carnes frescas 35 m² 50 m² 65 m²

Sala Procesado de Lácteos y dulces 30 m² 40 m² 50 m²

Sala procesado Pescado y Marisco 20 m² 30 m² 40 m²

Pescaderías 25 m² 40 m² 50 m²

Salas de espera públicas 30 m² 55 m² 70 m²

Salas de fiesta, Bingos y Casinos 35 m² 50 m² 65 m²

Salones de Belleza y Peluquerías 50 m² 70 m² -
Tanatorios y Funerarias 40 m² 60 m² -
Vestuarios de Talleres y Fabricas 25 m² 40 m² -
Viviendas (Salón y Comedor) 45 m² - -

 



 

 

   

No utilizar el generador de ozono si los niveles de concentración superan 0.05 PPM. 
Un Biocida elimina el 99,99% de los microorganismos, para que el ozono realice una 
desinfección requiere de unas concentraciones superiores a 1 PPM, queda totalmente 
prohibido su empleo en presencia de personas para uso de desinfección. 

 

• No aplicar en presencia de personas 

• Ventilar adecuadamente el lugar desinfectado después de su uso. 

• Puede reaccionar con sustancias inflamables y producir reacciones químicas peligrosas al 
contacto con otros productos químicos. 

• No aplicar sobre alimentos sin envasar 
Llevar protección adecuada sí el aplicador accede al recinto durante la desinfección. 
EPIS: Mascarilla de carbón activo y gafas de protección ocular.

 

  



 

 

   

 

 

REEMPLAZAR FUSIBLE 

 

 

 

 

 

Fusible de Repuesto 
 

Base conexión tripolar   

con portafsible 

Ranura 
 

 Tapa de Fusible 
 

Fusible de Protección 
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